
Het speciaal gevormd mes en de snelle tril

beweging zorgen voor een minimale

opbreking van de grond en maakt het

mogelijk vochtig zand te gebruiken.

DE AFT SANDBANDER maakt 25mm breede

sleuven en vult deze gelijktijdig met zand tot

een diepte van 250mm.

De ideale machine om snel oppervlakte water in

de waterdoorlatende bodem of in de

voorhanden zijnde drainagesysteem af te

voeren. Het gebruik van zand garandeerd dat

de benodigde vochtigheid in het wortelbereik

behouden blijft.

Geconstrueerd voor traktoren vanaf 20 PK.

Waarmee veilig gewerkt kan worden op

golfbanen en sportvelden.
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Olie aansluitingen: 2 dubbel werkend (mocht er 1

aansluiting zijn, kan er een speciaal ventiel bij

geleverd worden)

De Sandbander kan ook gebruikt worden met gravel

of gelijksoortige vulmateriaal.

De machine is ontworpen voor gebruik in natte of

zeer natte grond soorten.

Afmetingen:

Totale lengte: 1,95 m

Totale breedte: 1,00 m

Totale hoogte: 1,40 m

Gewicht leeg: 350 kg

Inhoud: 1,0 m3

Specificatie traktor: vanaf 20 PK, hydrostatische
aandrijving of superkruip.

Oliestroom vanaf 20 L/min bij 150 Bar

Frontgewichten kunnen nodig zijn bij kleine traktoren.

Technische wijzigingen in model en uitvoering voorbehouden.
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